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создание инфляции и дефляции 
интервенционных устройств;  
измерение давления внутри баллона

эргономичная пистолетная конструкция 
устройства, разработана как для правой, так и 
для левой руки
запатентованный самоблокирующийся 
механизм Selok® для легкой блокировки; 
постепенного или быстрого сброса давления

точный манометр 

для нагнетания и мониторинга давления

РУ № РЗН 2022/17290 от 17.10.2023 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Объем 20 мл

Давление до 30 АТМ

Материал
 
корпуса некомплаентный поликарбонат

Артикул Комплектация

DID30S(OFF) Кран 3-х ходовой, соединительная линия

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  ИНДЕФЛЯТОР  DID

Артикул
Комплектация

Y-коннектор Кран 3-х ходовой

DАS001 ротационный +
устройство для 

введения проводника, 

устройство 

для вращения 

проводника,  

индефлятор

DAS007 push-click +

DAS020
push-click  

с трубкой и 3-х 
ходовым краном 

+

DAS013 push-click -

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  ИНДЕФЛЯТОР   
                                                              с аксессуарами
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РУ № РЗН 2022/17290 от 17.10.2023 

Индефлятор PLUS

создание инфляции и дефляции 
интервенционных устройств;  
измерение давления внутри баллона

эргономичная пистолетная конструкция устройства, 
разработана как для правой, так и для левой руки
запатентованный самоблокирующийся механизм 
Selok® для легкой блокировки; 
постепенного или быстрого сброса давления 

регулируемый точный манометр на 45о вправо и 
влево

высокая скорость наполнения баллонного катетера

для нагнетания и мониторинга давления

Артикул Комплектация

DPD30/OFF Кран 3-х ходовой

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  ИНДЕФЛЯТОР  DPD PLUS

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Объем 30 мл

Давление до 30 АТМ

Материал
 
корпуса некомплаентный поликарбонат

Y-коннектор
предотвращает излишнюю кровопотерю

конструкция устройства позволяет проводить 
манипуляции одной рукой 
устройство для вращения проводника и устройство 
для введения проводника совместимы с 
проводниками 0.014"-0.021"
внутренний просвет соответствует  9F

для введения и вращения проводника

Артикул

Комплектация

Y-коннектор
Удлинительная 

трубка

DPY01B push-click -
устройство для введения 

проводника, устройство для 

вращения проводника
DPY02B push-click +

DRY01B ротационный -

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  Y-КОННЕКТОР                                     


