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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр 4F, 5F, 6F и 7F

Эффективная длина 100 и 110 см (pig)

Максимальное давление (psi) 1200 (8274 кПа)

Диаметр наибольшего совместимого 

проводника
0,038”

Оплетка двойная стальная 

проволока плоского 

сечения

Рентгенконтрастный компонент сульфат бария

Боковые отверстия 0 (pig 8)

ангиографический катетер

армированный

рентгенконтрастный

мягкий атравматичный кончик

большой внутренний просвет

эффективен в разных анатомических условиях

широкий размерный и модельный ряд

РУ РЗН 2021/14109 от 22.04.2024    Производитель ООО НПО ДЕОСТ (Россия)
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PanoRama

ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕГО ПРОСВЕТА
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Форма дистальной 
части катетера

4 F 5 F 6 F 7 F

100 см 100 см 100 см 100 см

ATESAL                                                                                                                                     5шт в коробке

ATESAL 3.5 AC4ASL035 AC5ASL035 AC6ASL035 AC7ASL035

ATESAL 4.0 AC4ASL040 AC5ASL040 AC6ASL040 AC7ASL040

ATESAL 4.5 AC4ASL045 AC5ASL045 AC6ASL045 AC7ASL045

MULTIPURPOSE                                                                                                                      5шт в коробке

MP A AC4MPA000 AC5MPA000 AC6MPA000 AC7MPA000

MP B AC4MPB000 AC5MPB000 AC6MPB000 AC7MPB000

AMPLATZ LEFT                                                                                                                        5шт в коробке

AL 1 AC4AL1000 AC5AL1000 AC6AL1000 AC7AL1000

AL 2 AC4AL2000 AC5AL2000 AC6AL2000 AC7AL2000

AL 3 AC4AL3000 AC5AL3000 AC6AL3000 AC7AL3000

AMPLATZ RIGHT                                                                                                                    5шт в коробке

AR 1 AC4AR1000 AC5AR1000 AC6AR1000 AC7AR1000

AR 2 AC4AR2000 AC5AR2000 AC6AR2000 AC7AR2000

AR 3 AC4AR3000 AC5AR3000 AC6AR3000 AC7AR3000

INTERNAL MAMMARY                                                                                                        5шт в коробке

IMA AC4IMA000 AC5IMA000 AC5IMA000 AC7IMA000

MOD. EXTRA BACK UP                                                                                                         5шт в коробке

MOD. 
EXTRA 

BACK UP
AC4MEBU00 AC5MEBU00 AC6MEBU00 AC7MEBU00

SONES                                                                                                                                        5шт в коробке

SON I AC4SON100 AC5SON100 AC6SON100 AC7SON100

SON II AC4SON200 AC5SON200 AC6SON200 AC7SON200

SON III AC4SON300 AC5SON300 AC6SON300 AC7SON300

 CORONARY BYPASS                                                                                                          5шт в коробке

LCB AC4LCB000 AC5LCB000 AC6LCB000 AC7LCB000

RCB AC4RCB000 AC5RCB000 AC6RCB000 AC7RCB000

HOCKEY STICK                                                                                                                    5шт в коробке

HOCKEY 
STICK AC40HS000 AC50HS000 AC60HS000 AC70HS000

Q4                                                                                                                                               5шт в коробке

Q4 AC40Q4000 AC50Q4000 AC60Q4000 AC70Q4000

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА PANORAMA

4F

5F

6F

.042"

.047"

.057"

                                                                110 см 110 см 110 см 110 см

PIGTAL                                                                                                                                      5шт в коробке

PIG AC4PIG000 AC5PIG000 AC6PIG000 AC7PIG000

PIG 145 AC4PIG145 AC5PIG145 AC6PIG145 AC7PIG145

PIG 155 AC4PIG155 AC5PIG155 AC6PIG155 AC7PIG155

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА PANORAMA

7F .070"

2 3

Форма дистальной 
части катетера

4 F 5 F 6 F 7 F

100 см 100 см 100 см 100 см

 JUDKINS LEFT                                                                                                                          5шт в коробке

JL 3.0 AC40JL030 AC50JL030 AC60JL030 AC70JL030

JL 3.5 AC40JL035 AC50JL035 AC60JL035 AC70JL035

JL 4.0 AC40JL040 AC50JL040 AC60JL040 AC70JL040

JL 4.5 AC40JL045 AC50JL045 AC60JL045 AC70JL045

JL 5.0 AC40JL050 AC50JL050 AC60JL050 AC70JL050

JL 6.0 AC40JL060 AC50JL060 AC60JL060 AC70JL060

JUDKINS RIGHT                                                                                                                     5шт в коробке

JR 3.0 AC40JR030 AC50JR030 AC60JR030 AC70JR030

JR 3.5 AC40JR035 AC50JR035 AC60JR035 AC70JR035

JR 4.0 AC40JR040 AC50JR040 AC60JR040 AC70JR040

JR 4.5 AC40JR045 AC50JR045 AC60JR045 AC70JR045

JR 5.0 AC40JR050 AC50JR050 AC60JR050 AC70JR050

JR 6.0 AC40JR060 AC50JR060 AC60JR060 AC70JR060



проводниковый катетер

стальное армирование
высокая стабильность формы  
превосходная визуализация кончика 
большой внутренний просвет
надежен в сложных анатомических  
условиях
широкий размерный и модельный ряд

AKKKORD

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметры 5F, 6F, 7F и 8F

Длина 100 см

Шафт 5 сегментов (различной 

жесткости)

Материал нейлон

внутренний слой ПТФЭ

Оплетка двойная стальная проволока 

плоского сечения

Материал кончика Пебакс

Рентгеноконтрастный компонент Сульфат Бария

ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕГО ПРОСВЕТА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА AKKORD

Форма дистальной 
части катетера

5 F 6 F 7 F 8 F

100 см 100 см 100 см 100 см

 JUDKINS LEFT                                                                                                                         5шт в коробке

JL 3.0 GC50JL030 GC60JL030 GC70JL030 GC80JL030

JL 3.5 GC50JL035 GC60JL035 GC70JL035 GC80JL035

JL 4.0 GC50JL040 GC60JL040 GC70JL040 GC80JL040

JL 4.5 GC50JL045 GC60JL045 GC70JL045 GC80JL045

JL 5.0 GC50JL050 GC60JL050 GC70JL050 GC80JL050

JL 6.0 GC50JL060 GC60JL060 GC70JL060 GC80JL060

 JUDKINS LEFT CURVED                                                                                                       5шт в коробке

JLC 3.5 GC5JLC035 GC6JLC035 GC7JLC035 GC8JLC035

JLC 4.0 GC5JLC040 GC6JLC040 GC7JLC040 GC8JLC040

JLC 4.5 GC5JLC045 GC6JLC045 GC7JLC045 GC8JLC045

JLC 5.0 GC5JLC050 GC6JLC050 GC7JLC050 GC8JLC050

JL 4.0 MOD GC5JLM040 GC6JLM040 GC7JLM040 GC8JLM040

 JUDKINS RIGHT                                                                                                                    5шт в коробке

JR 3.5 GC50JR035 GC60JR035 GC70JR035 GC80JR035

JR 4.0 GC50JR040 GC60JR040 GC70JR040 GC80JR040

JR 4.5 GC50JR045 GC60JR045 GC70JR045 GC80JR045

JR 5.0 GC50JR050 GC60JR050 GC70JR050 GC80JR050

JR 6.0 GC50JR060 GC60JR060 GC70JR060 GC80JR060

JRC 3.5 GC5JRC035 GC6JRC035 GC7JRC035 GC8JRC035

JRC 4.0 GC5JRC040 GC6JRC040 GC7JRC040 GC8JRC040

JRC 4.5 GC5JRC045 GC6JRC045 GC7JRC045 GC8JRC045

 LEFT EXTRA SUPPORT                                                                                                          5шт в коробке

LES 3.0 GC5LES030 GC6LES030 GC7LES030 GC8LES030

LES 3.5 GC5LES035 GC6LES035 GC7LES035 GC8LES035

LES 4.0 GC5LES040 GC6LES040 GC7LES040 GC8LES040

LES 4.5 GC5LES045 GC6LES045 GC7LES045 GC8LES045

 RIGHT EXTRA SUPPORT                                                                                                     5шт в коробке

RES 3.5 GC5RES035 GC6RES035 GC7RES035 GC8RES035

RES 4.0 GC5RES040 GC6RES040 GC7RES040 GC8RES040

RES 4.5 GC5RES045 GC6RES045 GC7RES045 GC8RES045

RES 5.0 GC5RES050 GC6RES050 GC7RES050 GC8RES050

 CORONARY BYPASS                                                                                                           5шт в коробке

LCB GC5LCB000 GC6LCB000 GC7LCB000 GC8LCB000

RCB GC5RCB000 GC6RCB000 GC7RCB000 GC8RCB000

INTERNAL MAMMARY                                                                                                       5шт в коробке

IMA GC5IMA000 GC6IMA000 GC7IMA000 GC8IMA000

 MULTIPURPOSE                                                                                                                     5шт в коробке

MP A1 GC5MPA001 GC6MPA001 GC7MPA001 GC8MPA001

MP B1 GC5MPB001 GC6MPB001 GC7MPB001 GC8MPB001
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5F

6F

8F

7F

.056"

.070"

.078"

.090"

РУ РЗН 2021/14109 от 22.04.2024         Производитель ООО НПО ДЕОСТ (Россия)

Форма дистальной 
части катетера

5 F 6 F 7 F 8 F

100 см 100 см 100 см 100 см

 MOD.EXSTRA BACK UP                                                                                                     5шт в коробке

MOD. EBU GC5MEBU00 GC6MEBU00 GC7MEBU00 GC8MEBU00

 AMPLATZ RIGHT                                                                                                                   5шт в коробке

AR 1.0 GC50AR010 GC60AR010 GC70AR010 GC80AR010

ALR 1.2 GC5ALR012 GC6ALR012 GC7ALR012 GC8ALR012

AR 2.0 GC50AR020 GC60AR020 GC70AR020 GC80AR030

AR 3.0 GC50AR030 GC60AR030 GC70AR030 GC80AR030

 AMPLATZ LEFT                                                                                                                         5шт в коробке

AL 0.75 GC50AL075 GC60AL075 GC70AL075 GC80AL075

AL 1.0 GC50AL010 GC60AL010 GC70AL010 GC80AL010

AL 1.2 GC50AL012 GC60AL012 GC70AL012 GC80AL012

AL 1.5 GC50AL015 GC60AL015 GC70AL015 GC80AL015

AL 2.0 GC50AL020 GC60AL020 GC70AL020 GC80AL020

AL 3.0 GC50AL030 GC60AL030 GC70AL030 GC80AL030

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА AKKORD

4 5



Artimes
коронарный SC баллонный катетер  
workhorse

улучшенное гидрофильное покрытие

сверхнизкий профиль кончика 

высокая гибкость и проходимость баллона, 

для эффективной навигации в сосудах

подходит для методики «целующихся» 
баллонов

широкий размерный ряд от 1.0 до 4.0 мм 

диаметры баллона 1.0 - 1.25 мм оптимальны 
для лечения СТО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Artimes
5 8 10 12 15 20 25 30

1.00 801-1005 801-1008 801-1010 801-1012 801-1015 801-1020 801-1025 801-1030

1.25 801-1205 801-1208 801-1210 801-1212 801-1215 801-1220 801-1225 801-1230

1.50 801-1505 801-1508 801-1510 801-1512 801-1515 801-1520 801-1525 801-1530

1.75 801-1705 801-1708 801-1710 801-1712 801-1715 801-1720 801-1725 801-1730

2.00 801-2005 801-2008 801-2010 801-2012 801-2015 801-2020 801-2025 801-2030

2.25 801-2205 801-2208 801-2210 801-2212 801-2215 801-2220 801-2225 801-2230

2.50 801-2505 801-2508 801-2510 801-2512 801-2515 801-2520 801-2525 801-2530

2.75 801-2705 801-2708 801-2710 801-2712 801-2715 801-2720 801-2725 801-2730

3.00 801-3005 801-3008 801-3010 801-3012 801-3015 801-3020 801-3025 801-3030

3.25 801-3205 801-3208 801-3210 801-3212 801-3215 801-3220 801-3225 801-3230

3.50 801-3505 801-3508 801-3510 801-3512 801-3515 801-3520 801-3525 801-3530

3.75 801-3705 801-3708 801-3710 801-3712 801-3715 801-3720 801-3725 801-3730

4.00 801-4005 801-4008 801-4010 801-4012 801-4015 801-4020 801-4025 801-4030

D (мм)

L (мм)

РУ № РЗН 2022/18872 "Катетер баллонный дилатационный Artimes" от 23.11.2022 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая длина катетера 140 см

Диаметр совместимого проводника 0.014”

Номинальное давление (NP) 6 атм

Расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм

Растяжимость полурастяжимый (SC)

БАЛЛОН

1 р/к маркер для баллонов диаметром 1,00-1,75 мм

2 р/к маркера для баллонов диаметром 2,00-4,00 мм
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Apollo  NC
коронарный NC баллонный катетер  
workhorse

идеальная трехлепестковая укладка баллона

минимальная аксиальная растяжимость при 
расширении

сверхнизкий профиль входа

бесшовное соединение кончика с телом 
баллона

оптимальные диаметры и длины баллонов

непревзойденная производительность при 
высоком давлении

РУ № РЗН 2022/18872 "Катетер баллонный дилатационный для расширения коронарных артерий Apollo" от 23.11.2022 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая длина катетера 140 см

Диаметр совместимого проводника 0.014”

Номинальное давление (NP) 12 атм

Расчетное давление разрыва (RBP) 22 атм (2.0-4.0 мм)

20 атм (4.5-5.0 мм)

Растяжимость нерастяжимый (NC)

БАЛЛОН

2 р/к маркера

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Apollo NC
6 8 10 12 15 18 20 22 25 30

2.00 802-2006 802-2008 802-2010 802-2012 802-2015 802-2018 802-2020 802-2022 802-2025 802-2030

2.25 802-2206 802-2208 802-2210 802-2212 802-2215 802-2218 802-2220 802-2222 802-2225 802-2230

2.50 802-2506 802-2508 802-2510 802-2512 802-2515 802-2518 802-2520 802-2522 802-2525 802-2530

2.75 802-2706 802-2708 802-2710 802-2712 802-2715 802-2718 802-2720 802-2722 802-2725 802-2730

3.00 802-3006 802-3008 802-3010 802-3012 802-3015 802-3018 802-3020 802-3022 802-3025 802-3030

3.25 802-3206 802-3208 802-3210 802-3212 802-3215 802-3218 802-3220 802-3222 802-3225 802-3230

3.50 802-3506 802-3508 802-3510 802-3512 802-3515 802-3518 802-3520 802-3522 802-3525 802-3530

3.75 802-3706 802-3708 802-3710 802-3712 802-3715 802-3718 802-3720 802-3722 802-3725 802-3730

4.00 802-4006 802-4008 802-4010 802-4012 802-4015 802-4018 802-4020 802-4022 802-4025 802-4030

4.50 802-4506 802-4508 802-4510 802-4512 802-4515 802-4518 802-4520 802-4522 802-4525 802-4530

5.00 802-5006 802-5008 802-5010 802-5012 802-5015 802-5018 802-5020 802-5022 802-5025 802-5030

D (мм)

L (мм)



Б
А

Л
Л

О
Н

Н
Ы

Й
 К

А
ТЕ

ТЕ
Р Б

А
Л

Л
О

Н
Н

Ы
Й

 К
А

ТЕ
ТЕ

Р

8 9

Alveo HP
коронарный CTO баллонный катетер для 
дилатации хронических окклюзий
самый низкопрофильный в мире баллон с 
диаметром 0.75 мм

идеален для сложных кальцинированных 
поражений

усовершенствованная конструкция шафта

высокое давление разрыва

бесшовный переход от кончика к баллону

улучшенное гидрофильное покрытие

РУ № РЗН 2022/18872 "Катетер баллонный Alveo HP" от 23.11.2022 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая длина катетера 140 см

Диаметр совместимого проводника 0.014”

Номинальное давление (NP) 10 атм

Расчетное давление разрыва (RBP) 20 атм

Растяжимость полурастяжимый (SC)

БАЛЛОН

1 р/к маркер для баллонов диаметром 1,00-1,75 мм

2 р/к маркера для баллонов диаметром 2,00-4,00 мм

L, мм

D, мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  Alveo HP
5 8 10 12 15 20 25 30

0.75 813-0705 813-0708 813-0710 813-0712 813-0715 813-0720 813-0725 813-0730

1.00 813-1005 813-1008 813-1010 813-1012 813-1015 813-1020 813-1025 813-1030

1.25 813-1205 813-1208 813-1210 813-1212 813-1215 813-1220 813-1225 813-1230

1.50 813-1505 813-1508 813-1510 813-1512 813-1515 813-1520 813-1525 813-1530

1.75 813-1705 813-1708 813-1710 813-1712 813-1715 813-1720 813-1725 813-1730

2.00 813-2005 813-2008 813-2010 813-2012 813-2015 813-2020 813-2025 813-2030

D (мм)

L (мм)

Wedge NC
рассекающий (scoring)  
коронарный баллонный катетер

фиксированный нитиноловый проводник на 
поверхности баллона)  
предилатация при выраженном кальцинозе
безопасная и контролируемая подготовка 
пораженного участка

идеально подходит для лечения рестеноза 
внутри стента

минимизация эффекта "арбузной косточки"

удлиненный конусообразный гибкий кончик

отсутствует эффект "собачьей кости"

контролируемое рассечение

РУ № РЗН 2022/18872 "Катетер баллонный дилатационный Wedge NC" от 23.11.2022 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая длина катетера 140 см

Диаметр совместимого проводника 0.014”

Номинальное давление (NP) 12 атм

Расчетное давление разрыва (RBP) 22 атм 

Растяжимость нерастяжимый (NC)

БАЛЛОН

2 р/к маркера

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  Wedge NC
6 8 10 12 15 18 20 23 25 30

2.00 814-2006 814-2008 814-2010 814-2012 814-2015 814-2018 814-2020 814-2023 814-2025 814-2030

2.25 814-2206 814-2208 814-2210 814-2212 814-2215 814-2218 814-2220 814-2223 814-2225 814-2230

2.50 814-2506 814-2508 814-2510 814-2512 814-2515 814-2518 814-2520 814-2523 814-2525 814-2530

2.75 814-2706 814-2708 814-2710 814-2712 814-2715 814-2718 814-2720 814-2723 814-2725 814-2730

3.00 814-3006 814-3008 814-3010 814-3012 814-3015 814-3018 814-3020 814-3023 814-3025 814-3030

3.25 814-3206 814-3208 814-3210 814-3212 814-3215 814-3218 814-3220 814-3223 814-3225 814-3230

3.50 814-3506 814-3508 814-3510 814-3512 814-3515 814-3518 814-3520 814-3523 814-3525 814-3530

3.75 814-3706 814-3708 814-3710 814-3712 814-3715 814-3718 814-3720 814-3723 814-3725 814-3730

4.00 814-4006 814-4008 814-4010 814-4012 814-4015 814-4018 814-4020 814-4023 814-4025 814-4030

D (мм)

L (мм)



Atropos SC 0,035"

периферический баллонный катетер  
для ангиопластики подвздошной  
и бедренной артерий

самый низкий профиль кончика 0,038" для  
облегчения входа в стеноз

бесшовная конструкция катетера позволяет 
передавать усилие при проведении без 
потерь

единое номинальное давление разрыва для 
всех размеров

широкий диапазон размеров :  
диаметр 3,0-10,0 мм, длина 20-200 мм 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Atropos SC

РУ № РЗН 2023/20012 "Катетер баллонный дилатационный Atropos SC PTA" от 06.04.2023 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр совместимого интродьюсера: 5Fr (3.0-5.0мм) 
6Fr (6.0-8.0мм)  
7Fr (9.0-10.0мм)

Диаметр совместимого проводника: 0.035"

Номинальное давление (NP): 6 атм

Расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм

Растяжимость полурастяжимый (SC)

Диаметр 
баллона

Длина 
баллона

Длина катетера

40 см 70 см 90 см 150 см

5.0мм

20 мм 819-050020-040 819-050020-070 819-050020-090 819-050020-150
30 мм 819-050030-040 819-050030-070 819-050030-090 819-050030-150
40 мм 819-050040-040 819-050040-070 819-050040-090 819-050040-150
60 мм 819-050060-040 819-050060-070 819-050060-090 819-050060-150
80 мм - 819-050080-070 819-050080-090 819-050080-150

100 мм - 819-050100-070 819-050100-090 819-050100-150
120 мм - 819-050120-070 819-050120-090 819-050120-150
150 мм - 819-050150-070 819-050150-090 819-050150-150
200 мм - 819-050200-070 819-050200-090 819-050200-150

6.0мм

20 мм 819-060020-040 819-060020-070 819-060020-090 819-060020-150
30 мм 819-060030-040 819-060030-070 819-060030-090 819-060030-150
40 мм 819-060040-040 819-060040-070 819-060040-090 819-060040-150
60 мм 819-060060-040 819-060060-070 819-060060-090 819-060060-150
80 мм - 819-060080-070 819-060080-090 819-060080-150

100 мм - 819-060100-070 819-060100-090 819-060100-150
120 мм - 819-060120-070 819-060120-090 819-060120-150
150 мм - 819-060150-070 819-060150-090 819-060150-150
200 мм - 819-060200-070 819-060200-090 819-060200-150

7.0мм

20 мм 819-070020-040 819-070020-070 819-070020-090 819-070020-150
30 мм 819-070030-040 819-070030-070 819-070030-090 819-070030-150
40 мм 819-070040-040 819-070040-070 819-070040-090 819-070040-150
60 мм 819-070060-040 819-070060-070 819-070060-090 819-070060-150
80 мм - 819-070080-070 819-070080-090 819-070080-150

100 мм - 819-070100-070 819-070100-090 819-070100-150
120 мм - 819-070120-070 819-070120-090 819-070120-150
150 мм - 819-070150-070 819-070150-090 819-070150-150
200 мм - 819-070200-070 819-070200-090 819-070200-150

8.0мм

20 мм 819-080020-040 819-080020-070 819-080020-090 819-080020-150
30 мм 819-080030-040 819-080030-070 819-080030-090 819-080030-150
40 мм 819-080040-040 819-080040-070 819-080040-090 819-080040-150
60 мм 819-080060-040 819-080060-070 819-080060-090 819-080060-150
80 мм - 819-080080-070 819-080080-090 819-080080-150

100 мм - 819-080100-070 819-080100-090 819-080100-150
120 мм - 819-080120-070 819-080120-090 819-080120-150
150 мм - 819-080150-070 819-080150-090 819-080150-150
200 мм - * 819-080200-070 * 819-080200-090 * 819-080200-150

9.0мм

20 мм - 819-090020-070 819-090020-090 819-090020-150
30 мм - 819-090030-070 819-090030-090 819-090030-150
40 мм - 819-090040-070 819-090040-090 819-090040-150
60 мм - 819-090060-070 819-090060-090 819-090060-150
80 мм - 819-090080-070 819-090080-090 819-090080-150

100 мм - 819-090100-070 819-090100-090 819-090100-150
120 мм - 819-090120-070 819-090120-090 819-090120-150
150 мм - * 819-090150-070 * 819-090150-090 * 819-090150-150
200 мм - * 819-090200-070 * 819-090200-090 * 819-090200-150

10.0мм

20 мм - 819-100020-070 819-100020-090 819-100020-150
30 мм - 819-100030-070 819-100030-090 819-100030-150
40 мм - 819-100040-070 819-100040-090 819-100040-150
60 мм - 819-100060-070 819-100060-090 819-100060-150
80 мм - 819-100080-070 819-100080-090 819-100080-150

100 мм - * 819-100100-070 * 819-100100-090 * 819-100100-150
120 мм - * 819-100120-070 * 819-100120-090 * 819-100120-150
150 мм - * 819-100150-070 * 819-100150-090 * 819-100150-150
200 мм - * 819-100200-070 * 819-100200-090 * 819-100200-150

Atropos SC

Диаметр 
баллона

Длина 
баллона

Длина катетера

40 см 70 см 90 см 150 см

3.0мм

20 мм 819-030020-040 819-030020-070 819-030020-090 819-030020-150
30 мм 819-030030-040 819-030030-070 819-030030-090 819-030030-150
40 мм 819-030040-040 819-030040-070 819-030040-090 819-030040-150
60 мм 819-030060-040 819-030060-070 819-030060-090 819-030060-150
80 мм - 819-030080-070 819-030080-090 819-030080-150

100 мм - 819-030100-070 819-030100-090 819-030100-150
120 мм - 819-030120-070 819-030120-090 819-030120-150
150 мм - 819-030150-070 819-030150-090 819-030150-150
200 мм - 819-030200-070 819-030200-090 819-030200-150

4.0мм

20 мм 819-040020-040 819-040020-070 819-040020-090 819-040020-150
30 мм 819-040030-040 819-040030-070 819-040030-090 819-040030-150
40 мм 819-040040-040 819-040040-070 819-040040-090 819-040040-150
60 мм 819-040060-040 819-040060-070 819-040060-090 819-040060-150
80 мм - 819-040080-070 819-040080-090 819-040080-150

100 мм - 819-040100-070 819-040100-090 819-040100-150
120 мм - 819-040120-070 819-040120-090 819-040120-150
150 мм - 819-040150-070 819-040150-090 819-040150-150
200 мм - 819-040200-070 819-040200-090 819-040200-150

* Сроки доставки уточняйте у поставщика

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  Atropos SC
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Hermes NC 0,035"

периферический NC баллонный катетер 
для ангиопластики подвздошной  
и бедренной артерий

самый низкий профиль кончика 0,038" 

бесшовная конструкция катетера позволяет 
передавать усилие при проведении без 
потерь

контролируемый комплаенс для безопасной 
дилатации 

широкий диапазон размеров :  
диаметр 3,0-10,0 мм, длина 20-150 мм 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Hermes

РУ № РЗН 2023/20012 "Катетер баллонный дилатационный Hermes NC PTA" от 06.04.2023 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр совместимого интродьюсера
5Fr (3.0-5.0мм) 
6Fr (6.0-8.0мм)  
7Fr (9.0-10.0мм)

Диаметр совместимого проводника 0.035"

Номинальное давление (NP) 12 атм

Расчетное давление разрыва (RBP)
22 атм (3.0-4.0мм) 

20 атм (5.0-6.0мм) 

18 атм (7.0-10.0мм)

Растяжимость
высокого давления 

Non-compliance  

(нерастяжимый)

Диаметр 
баллона

Длина 
баллона

Длина катетера

40 см 70 см 90 см 150 см

5.0мм

20 мм 820-050020-040 820-050020-070 820-050020-090 820-050020-150
30 мм 820-050030-040 820-050030-070 820-050030-090 820-050030-150
40 мм 820-050040-040 820-050040-070 820-050040-090 820-050040-150
60 мм 820-050060-040 820-050060-070 820-050060-090 820-050060-150
80 мм - 820-050080-070 820-050080-090 820-050080-150

100 мм - 820-050100-070 820-050100-090 820-050100-150
150 мм - 820-050150-070 820-050150-090 820-050150-150

6.0мм

20 мм 820-060020-040 820-060020-070 820-060020-090 820-060020-150
30 мм 820-060030-040 820-060030-070 820-060030-090 820-060030-150
40 мм 820-060040-040 820-060040-070 820-060040-090 820-060040-150
60 мм 820-060060-040 820-060060-070 820-060060-090 820-060060-150
80 мм - 820-060080-070 820-060080-090 820-060080-150

100 мм - 820-060100-070 820-060100-090 820-060100-150
150 мм - 820-060150-070 820-060150-090 820-060150-150

7.0мм

20 мм 820-070020-040 820-070020-070 820-070020-090 820-070020-150
30 мм 820-070030-040 820-070030-070 820-070030-090 820-070030-150
40 мм 820-070040-040 820-070040-070 820-070040-090 820-070040-150
60 мм 820-070060-040 820-070060-070 820-070060-090 820-070060-150
80 мм - 820-070080-070 820-070080-090 820-070080-150

100 мм - 820-070100-070 820-070100-090 820-070100-150
150 мм - 820-070150-070 820-070150-090 820-070150-150

8.0мм

20 мм 820-080020-040 820-080020-070 820-080020-090 820-080020-150
30 мм 820-080030-040 820-080030-070 820-080030-090 820-080030-150
40 мм 820-080040-040 820-080040-070 820-080040-090 820-080040-150
60 мм 820-080060-040 820-080060-070 820-080060-090 820-080060-150
80 мм - 820-080080-070 820-080080-090 820-080080-150

100 мм - 820-080100-070 820-080100-090 820-080100-150
150 мм - 820-080150-070 820-080150-090 820-080150-150

9.0мм

20 мм - 820-090020-070 820-090020-090 820-090020-150
30 мм - 820-090030-070 820-090030-090 820-090030-150
40 мм - 820-090040-070 820-090040-090 820-090040-150
60 мм - 820-090060-070 820-090060-090 820-090060-150
80 мм - 820-090080-070 820-090080-090 820-090080-150

100 мм - 820-090100-070 820-090100-090 820-090100-150
150 мм - * 820-090150-070 * 820-090150-090 * 820-090150-150

10.0мм

20 мм - 820-100020-070 820-100020-090 820-100020-150
30 мм - 820-100030-070 820-100030-090 820-100030-150
40 мм - 820-100040-070 820-100040-090 820-100040-150
60 мм - 820-100060-070 820-100060-090 820-100060-150
80 мм - 820-100080-070 820-100080-090 820-100080-150

100 мм - * 820-100100-070 * 820-100100-090 * 820-100100-150
150 мм - * 820-100150-070 * 820-100150-090 * 820-100150-150

Диаметр 
баллона

Длина 
баллона

Длина катетера

40 см 70 см 90 см 150 см

3.0мм

20 мм 820-030020-040 820-030020-070 820-030020-090 820-030020-150
30 мм 820-030030-040 820-030030-070 820-030030-090 820-030030-150
40 мм 820-030040-040 820-030040-070 820-030040-090 820-030040-150
60 мм 820-030060-040 820-030060-070 820-030060-090 820-030060-150
80 мм - 820-030080-070 820-030080-090 820-030080-150

100 мм - 820-030100-070 820-030100-090 820-030100-150
150 мм - 820-030150-070 820-030150-090 820-030150-150

4.0мм

20 мм 820-040020-040 820-040020-070 820-040020-090 820-040020-150
30 мм 820-040030-040 820-040030-070 820-040030-090 820-040030-150
40 мм 820-040040-040 820-040040-070 820-040040-090 820-040040-150
60 мм 820-040060-040 820-040060-070 820-040060-090 820-040060-150
80 мм - 820-040080-070 820-040080-090 820-040080-150

100 мм - 820-040100-070 820-040100-090 820-040100-150
150 мм - 820-040150-070 820-040150-090 820-040150-150

* Сроки доставки уточняйте у поставщика

Hermes NC

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Hermes NC
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Minerva  SC 0,018"

периферический баллонный катетер  
для ангиопластики артерий бедра  
и голени

низкий профиль кончика для  облегчения 
входа в стеноз

новейшая технология гидрофильного 
покрытия для легкого маневрирования через 
извитые и кальцинированные участки

единое номинальное давление разрыва для 
всех размеров 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Minerva

РУ № РЗН 2023/20012 "Катетер баллонный дилатационный Minerva SC PTA " от 06.04.2023 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр совместимого интродьюсера

4Fr (1.5-4.0мм)
5Fr (4.5-6.0мм)
6Fr (7.0-9.0мм)
7Fr (10.0мм)

Диаметр совместимого проводника 0.018"

Номинальное давление (NP) 6 атм

Расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм

Растяжимость полурастяжимый (SC)

Minerva  SC

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Minerva

Диаметр 
баллона

Длина 
баллона

Длина катетера

40 см 70 см 90 см 150 см

2.5 мм

5 мм - 803-025005-070 803-025005-090 803-025005-150
10 мм - 803-025010-070 803-025010-090 803-025010-150
15 мм - 803-025015-070 803-025015-090 803-025015-150
20 мм - 803-025020-070 803-025020-090 803-025020-150
30 мм - 803-025030-070 803-025030-090 803-025030-150
40 мм - 803-025040-070 803-025040-090 803-025040-150
60 мм - 803-025060-070 803-025060-090 803-025060-150
80 мм - 803-025080-070 803-025080-090 803-025080-150

100 мм - 803-025100-070 803-025100-090 803-025100-150
120 мм - 803-025120-070 803-025120-090 803-025120-150
150 мм - 803-025150-070 803-025150-090 803-025150-150
200 мм - 803-025200-070 803-025200-090 803-025200-150

3.0мм

5 мм - 803-030005-070 803-030005-090 803-030005-150
10 мм - 803-030010-070 803-030010-090 803-030010-150
15 мм - 803-030015-070 803-030015-090 803-030015-150
20 мм 803-030020-040 803-030020-070 803-030020-090 803-030020-150
30 мм 803-030030-040 803-030030-070 803-030030-090 803-030030-150
40 мм 803-030040-040 803-030040-070 803-030040-090 803-030040-150
60 мм 803-030060-040 803-030060-070 803-030060-090 803-030060-150
80 мм - 803-030080-070 803-030080-090 803-030080-150

100 мм - 803-030100-070 803-030100-090 803-030100-150
120 мм - 803-030120-070 803-030120-090 803-030120-150
150 мм - 803-030150-070 803-030150-090 803-030150-150
200 мм - 803-030200-070 803-030200-090 803-030200-150

3.5 мм

5 мм - 803-035005-070 803-035005-090 803-035005-150
10 мм - 803-035010-070 803-035010-090 803-035010-150
15 мм - 803-035015-070 803-035015-090 803-035015-150
20 мм 803-035020-040 803-035020-070 803-035020-090 803-035020-150
30 мм 803-035030-040 803-035030-070 803-035030-090 803-035030-150
40 мм 803-035040-040 803-035040-070 803-035040-090 803-035040-150
60 мм 803-035060-040 803-035060-070 803-035060-090 803-035060-150
80 мм - 803-035080-070 803-035080-090 803-035080-150

100 мм - 803-035100-070 803-035100-090 803-035100-150
120 мм - 803-035120-070 803-035120-090 803-035120-150
150 мм - 803-035150-070 803-035150-090 803-035150-150
200 мм - 803-035200-070 803-035200-090 803-035200-150

4.0мм

5 мм - 803-040005-070 803-040005-090 803-040005-150
10 мм - 803-040010-070 803-040010-090 803-040010-150
15 мм - 803-040015-070 803-040015-090 803-040015-150
20 мм 803-040020-040 803-040020-070 803-040020-090 803-040020-150
30 мм 803-040030-040 803-040030-070 803-040030-090 803-040030-150
40 мм 803-040040-040 803-040040-070 803-040040-090 803-040040-150
60 мм 803-040060-040 803-040060-070 803-040060-090 803-040060-150
80 мм - 803-040080-070 803-040080-090 803-040080-150

100 мм - 803-040100-070 803-040100-090 803-040100-150
120 мм - 803-040120-070 803-040120-090 803-040120-150
150 мм - 803-040150-070 803-040150-090 803-040150-150
200 мм - 803-040200-070 803-040200-090 803-040200-150
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Диаметр 
баллона

Длина 
баллона

Длина катетера

40 см 70 см 90 см 150 см

1.5 мм

5 мм - 803-015005-070 803-015005-090 803-015005-150
10 мм - 803-015010-070 803-015010-090 803-015010-150
15 мм - 803-015015-070 803-015015-090 803-015015-150
20 мм - 803-015020-070 803-015020-090 803-015020-150
30 мм - 803-015030-070 803-015030-090 803-015030-150
40 мм - 803-015040-070 803-015040-090 803-015040-150
60 мм - 803-015060-070 803-015060-090 803-015060-150
80 мм - 803-015080-070 803-015080-090 803-015080-150

100 мм - 803-015100-070 803-015100-090 803-015100-150
120 мм - 803-015120-070 803-015120-090 803-015120-150
150 мм - 803-015150-070 803-015150-090 803-015150-150
200 мм - 803-015200-070 803-015200-090 803-015200-150

2.0мм

5 мм - 803-020005-070 803-020005-090 803-020005-150
10 мм - 803-020010-070 803-020010-090 803-020010-150
15 мм - 803-020015-070 803-020015-090 803-020015-150
20 мм - 803-020020-070 803-020020-090 803-020020-150
30 мм - 803-020030-070 803-020030-090 803-020030-150
40 мм - 803-020040-070 803-020040-090 803-020040-150
60 мм - 803-020060-070 803-020060-090 803-020060-150
80 мм - 803-020080-070 803-020080-090 803-020080-150

100 мм - 803-020100-070 803-020100-090 803-020100-150
120 мм - 803-020120-070 803-020120-090 803-020120-150
150 мм - 803-020150-070 803-020150-090 803-020150-150
200 мм - 803-020200-070 803-020200-090 803-020200-150
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Minerva  SC 0,018"

* Сроки доставки уточняйте у поставщика

Minerva  SC

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Minerva
Диаметр 
баллона

Длина 
баллона

Длина катетера

40 см 70 см 90 см 150 см

7.0мм

5 мм - 803-070005-070 803-070005-090 803-070005-150
10 мм - 803-070010-070 803-070010-090 803-070010-150
15 мм - 803-070015-070 803-070015-090 803-070015-150
20 мм 803-070020-040 803-070020-070 803-070020-090 803-070020-150
30 мм 803-070030-040 803-070030-070 803-070030-090 803-070030-150
40 мм 803-070040-040 803-070040-070 803-070040-090 803-070040-150
60 мм 803-070060-040 803-070060-070 803-070060-090 803-070060-150
80 мм - 803-070080-070 803-070080-090 803-070080-150

100 мм - 803-070100-070 803-070100-090 803-070100-150
120 мм - 803-070120-070 803-070120-090 803-070120-150
150 мм - 803-070150-070 803-070150-090 803-070150-150
200 мм - 803-070200-070 803-070200-090 803-070200-150

8.0 мм

5 мм - 803-080005-070 803-080005-090 803-080005-150
10 мм - 803-080010-070 803-080010-090 803-080010-150
15 мм - 803-080015-070 803-080015-090 803-080015-150
20 мм 803-080020-040 803-080020-070 803-080020-090 803-080020-150
30 мм 803-080030-040 803-080030-070 803-080030-090 803-080030-150
40 мм 803-080040-040 803-080040-070 803-080040-090 803-080040-150
60 мм 803-080060-040 803-080060-070 803-080060-090 803-080060-150
80 мм - 803-080080-070 803-080080-090 803-080080-150

100 мм - 803-080100-070 803-080100-090 803-080100-150
120 мм - 803-080120-070 803-080120-090 803-080120-150
150 мм - 803-080150-070 803-080150-090 803-080150-150
200 мм - * 803-080200-070 * 803-080200-090 * 803-080200-150

9.0мм

5 мм - 803-090005-070 803-090005-090 803-090005-150
10 мм - 803-090010-070 803-090010-090 803-090010-150
15 мм - 803-090015-070 803-090015-090 803-090015-150
20 мм - 803-090020-070 803-090020-090 803-090020-150
30 мм - 803-090030-070 803-090030-090 803-090030-150
40 мм - 803-090040-070 803-090040-090 803-090040-150
60 мм - 803-090060-070 803-090060-090 803-090060-150
80 мм - 803-090080-070 803-090080-090 803-090080-150

100 мм - 803-090100-070 803-090100-090 803-090100-150
120 мм - 803-090120-070 803-090120-090 803-090120-150
150 мм - * 803-090150-070 * 803-090150-090 * 803-090150-150
200 мм - * 803-090200-070 * 803-090200-090 * 803-090200-150

10.0 мм

5 мм - 803-100005-070 803-100005-090 803-100005-150
10 мм - 803-100010-070 803-100010-090 803-100010-150
15 мм - 803-100015-070 803-100015-090 803-100015-150
20 мм 803-100020-070 803-100020-090 803-100020-150
30 мм - 803-100030-070 803-100030-090 803-100030-150
40 мм - 803-100040-070 803-100040-090 803-100040-150
60 мм - 803-100060-070 803-100060-090 803-100060-150
80 мм - 803-100080-070 803-100080-090 803-100080-150

100 мм - * 803-100100-070 * 803-100100-090 * 803-100100-150
120 мм - * 803-100120-070 * 803-100120-090 * 803-100120-150
150 мм - * 803-100150-070 * 803-100150-090 * 803-100150-150
200 мм - * 803-100200-070 * 803-100200-090 * 803-100200-150
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Диаметр 
баллона

Длина 
баллона

Длина катетера

40 см 70 см 90 см 150 см

4.5 мм

5 мм - 803-045005-070 803-045005-090 803-045005-150
10 мм - 803-045010-070 803-045010-090 803-045010-150
15 мм - 803-045015-070 803-045015-090 803-045015-150
20 мм 803-045020-040 803-045020-070 803-045020-090 803-045020-150
30 мм 803-045030-040 803-045030-070 803-045030-090 803-045030-150
40 мм 803-045040-040 803-045040-070 803-045040-090 803-045040-150
60 мм 803-045060-040 803-045060-070 803-045060-090 803-045060-150
80 мм - 803-045080-070 803-045080-090 803-045080-150

100 мм - 803-045100-070 803-045100-090 803-045100-150
120 мм - 803-045120-070 803-045120-090 803-045120-150
150 мм - 803-045150-070 803-045150-090 803-045150-150
200 мм - 803-045200-070 803-045200-090 803-045200-150

5.0мм

5 мм - 803-050005-070 803-050005-090 803-050005-150
10 мм - 803-050010-070 803-050010-090 803-050010-150
15 мм - 803-050015-070 803-050015-090 803-050015-150
20 мм 803-050020-040 803-050020-070 803-050020-090 803-050020-150
30 мм 803-050030-040 803-050030-070 803-050030-090 803-050030-150
40 мм 803-050040-040 803-050040-070 803-050040-090 803-050040-150
60 мм 803-050060-040 803-050060-070 803-050060-090 803-050060-150
80 мм - 803-050080-070 803-050080-090 803-050080-150

100 мм - 803-050100-070 803-050100-090 803-050100-150
120 мм - 803-050120-070 803-050120-090 803-050120-150
150 мм - 803-050150-070 803-050150-090 803-050150-150
200 мм - 803-050200-070 803-050200-090 803-050200-150

5.5 мм

5 мм - 803-055005-070 803-055005-090 803-055005-150
10 мм - 803-055010-070 803-055010-090 803-055010-150
15 мм - 803-055015-070 803-055015-090 803-055015-150
20 мм 803-055020-040 803-055020-070 803-055020-090 803-055020-150
30 мм 803-055030-040 803-055030-070 803-055030-090 803-055030-150
40 мм 803-055040-040 803-055040-070 803-055040-090 803-055040-150
60 мм 803-055060-040 803-055060-070 803-055060-090 803-055060-150
80 мм - 803-055080-070 803-055080-090 803-055080-150

100 мм - 803-055100-070 803-055100-090 803-055100-150
120 мм - 803-055120-070 803-055120-090 803-055120-150
150 мм - 803-055150-070 803-055150-090 803-055150-150
200 мм - 803-055200-070 803-055200-090 803-055200-150

6.0мм

5 мм - 803-060005-070 803-060005-090 803-060005-150
10 мм - 803-060010-070 803-060010-090 803-060010-150
15 мм - 803-060015-070 803-060015-090 803-060015-150
20 мм 803-060020-040 803-060020-070 803-060020-090 803-060020-150
30 мм 803-060030-040 803-060030-070 803-060030-090 803-060030-150
40 мм 803-060040-040 803-060040-070 803-060040-090 803-060040-150
60 мм 803-060060-040 803-060060-070 803-060060-090 803-060060-150
80 мм - 803-060080-070 803-060080-090 803-060080-150

100 мм - 803-060100-070 803-060100-090 803-060100-150
120 мм - 803-060120-070 803-060120-090 803-060120-150
150 мм - 803-060150-070 803-060150-090 803-060150-150
200 мм - 803-060200-070 803-060200-090 803-060200-150
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Achilles NC 0,018"

периферический NC баллонный катетер 
для ангиопластики артерий бедра  
и голени

высокое давление разрыва до 22атм

плавная передача и максимальная 
толкаемость за счет гибкого наконечника  
и низкопрофильной конструкции шафта

подходит для баллонной ангиопластики 
всех типов поражений артерий нижних 
конечностей 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Achilles NC

РУ № РЗН 2023/20012 "Катетер баллонный дилатационный Achilles NC PTA" от 06.04.2023 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр совместимого интродьюсера
4Fr (2.0-4.0мм) 
5Fr (4.5-5.5мм)  
6Fr (6.0-8.0мм)

Диаметр совместимого проводника 0.018"

Номинальное давление (NP) 12 атм

Расчетное давление разрыва (RBP)
22 атм (2.0-4.0мм)  

20 атм (4.5-6.0мм)  

18 атм (7.0-8.0мм)

Растяжимость
высокого давления 

Non-compliance  

(нерастяжимый)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Achilles NC

Диаметр 
баллона

Длина 
баллона

Длина катетера

40 см 70 см 90 см 150 см

3.5мм

10 мм - 804-035010-070 804-035010-090 804-035010-150
15 мм - 804-035015-070 804-035015-090 804-035015-150
20 мм 804-035020-040 804-035020-070 804-035020-090 804-035020-150
30 мм 804-035030-040 804-035030-070 804-035030-090 804-035030-150
40 мм 804-035040-040 804-035040-070 804-035040-090 804-035040-150
60 мм 804-035060-040 804-035060-070 804-035060-090 804-035060-150
80 мм - 804-035080-070 804-035080-090 804-035080-150

100 мм - 804-035100-070 804-035100-090 804-035100-150
150 мм - 804-035150-070 804-035150-090 804-035150-150

4.0мм

10 мм - 804-040010-070 804-040010-090 804-040010-150
15 мм - 804-040015-070 804-040015-090 804-040015-150
20 мм 804-040020-040 804-040020-070 804-040020-090 804-040020-150
30 мм 804-040030-040 804-040030-070 804-040030-090 804-040030-150
40 мм 804-040040-040 804-040040-070 804-040040-090 804-040040-150
60 мм 804-040060-040 804-040060-070 804-040060-090 804-040060-150
80 мм - 804-040080-070 804-040080-090 804-040080-150

100 мм - 804-040100-070 804-040100-090 804-040100-150
150 мм - 804-040150-070 804-040150-090 804-040150-150

4.5мм

10 мм - 804-045010-070 804-045010-090 804-045010-150
15 мм - 804-045015-070 804-045015-090 804-045015-150
20 мм 804-045020-040 804-045020-070 804-045020-090 804-045020-150
30 мм 804-045030-040 804-045030-070 804-045030-090 804-045030-150
40 мм 804-045040-040 804-045040-070 804-045040-090 804-045040-150
60 мм 804-045060-040 804-045060-070 804-045060-090 804-045060-150
80 мм - 804-045080-070 804-045080-090 804-045080-150

100 мм - 804-045100-070 804-045100-090 804-045100-150
150 мм - 804-045150-070 804-045150-090 804-045150-150

5.0мм

10 мм - 804-050010-070 804-050010-090 804-050010-150
15 мм - 804-050015-070 804-050015-090 804-050015-150
20 мм 804-050020-040 804-050020-070 804-050020-090 804-050020-150
30 мм 804-050030-040 804-050030-070 804-050030-090 804-050030-150
40 мм 804-050040-040 804-050040-070 804-050040-090 804-050040-150
60 мм 804-050060-040 804-050060-070 804-050060-090 804-050060-150
80 мм - 804-050080-070 804-050080-090 804-050080-150

100 мм - 804-050100-070 804-050100-090 804-050100-150
150 мм - 804-050150-070 804-050150-090 804-050150-150

5.5мм

10 мм - 804-055010-070 804-055010-090 804-055010-150
15 мм - 804-055015-070 804-055015-090 804-055015-150
20 мм 804-055020-040 804-055020-070 804-055020-090 804-055020-150
30 мм 804-055030-040 804-055030-070 804-055030-090 804-055030-150
40 мм 804-055040-040 804-055040-070 804-055040-090 804-055040-150
60 мм 804-055060-040 804-055060-070 804-055060-090 804-055060-150
80 мм - 804-055080-070 804-055080-090 804-055080-150

100 мм - 804-055100-070 804-055100-090 804-055100-150
150 мм - 804-055150-070 804-055150-090 804-055150-150

6.0мм

10 мм - 804-060010-070 804-060010-090 804-060010-150
15 мм - 804-060015-070 804-060015-090 804-060015-150
20 мм 804-060020-040 804-060020-070 804-060020-090 804-060020-150
30 мм 804-060030-040 804-060030-070 804-060030-090 804-060030-150
40 мм 804-060040-040 804-060040-070 804-060040-090 804-060040-150
60 мм 804-060060-040 804-060060-070 804-060060-090 804-060060-150
80 мм - 804-060080-070 804-060080-090 804-060080-150

100 мм - 804-060100-070 804-060100-090 804-060100-150
150 мм - 804-060150-070 804-060150-090 804-060150-150

7.0мм

10 мм - 804-070010-070 804-070010-090 804-070010-150
15 мм - 804-070015-070 804-070015-090 804-070015-150
20 мм 804-070020-040 804-070020-070 804-070020-090 804-070020-150
30 мм 804-070030-040 804-070030-070 804-070030-090 804-070030-150
40 мм 804-070040-040 804-070040-070 804-070040-090 804-070040-150
60 мм 804-070060-040 804-070060-070 804-070060-090 804-070060-150
80 мм - 804-070080-070 804-070080-090 804-070080-150

100 мм - 804-070100-070 804-070100-090 804-070100-150
150 мм - 804-070150-070 804-070150-090 804-070150-150

8.0мм

10 мм - 804-080010-070 804-080010-090 804-080010-150
15 мм - 804-080015-070 804-080015-090 804-080015-150
20 мм 804-080020-040 804-080020-070 804-080020-090 804-080020-150
30 мм 804-080030-040 804-080030-070 804-080030-090 804-080030-150
40 мм 804-080040-040 804-080040-070 804-080040-090 804-080040-150
60 мм 804-080060-040 804-080060-070 804-080060-090 804-080060-150
80 мм - 804-080080-070 804-080080-090 804-080080-150

100 мм - 804-080100-070 804-080100-090 804-080100-150
150 мм - 804-080150-070 804-080150-090 804-080150-150
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Диаметр 
баллона

Длина 
баллона

Длина катетера

40 см 70 см 90 см 150 см

2.0мм

10 мм - 804-020010-070 804-020010-090 804-020010-150
15 мм - 804-020015-070 804-020015-090 804-020015-150
20 мм - 804-020020-070 804-020020-090 804-020020-150
30 мм - 804-020030-070 804-020030-090 804-020030-150
40 мм - 804-020040-070 804-020040-090 804-020040-150
60 мм - 804-020060-070 804-020060-090 804-020060-150
80 мм - 804-020080-070 804-020080-090 804-020080-150

100 мм - 804-020100-070 804-020100-090 804-020100-150
150 мм - 804-020150-070 804-020150-090 804-020150-150

2.5мм

10 мм - 804-025010-070 804-025010-090 804-025010-150
15 мм - 804-025015-070 804-025015-090 804-025015-150
20 мм - 804-025020-070 804-025020-090 804-025020-150
30 мм - 804-025030-070 804-025030-090 804-025030-150
40 мм - 804-025040-070 804-025040-090 804-025040-150
60 мм - 804-025060-070 804-025060-090 804-025060-150
80 мм - 804-025080-070 804-025080-090 804-025080-150

100 мм - 804-025100-070 804-025100-090 804-025100-150
150 мм - 804-025150-070 804-025150-090 804-025150-150

3.0мм

10 мм - 804-030010-070 804-030010-090 804-030010-150
15 мм - 804-030015-070 804-030015-090 804-030015-150
20 мм 804-030020-040 804-030020-070 804-030020-090 804-030020-150
30 мм 804-030030-040 804-030030-070 804-030030-090 804-030030-150
40 мм 804-030040-040 804-030040-070 804-030040-090 804-030040-150
60 мм 804-030060-040 804-030060-070 804-030060-090 804-030060-150
80 мм - 804-030080-070 804-030080-090 804-030080-150

100 мм - 804-030100-070 804-030100-090 804-030100-150
150 мм - 804-030150-070 804-030150-090 804-030150-150
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Polux SC 0,014"

периферический баллонный катетер для 
ангиопластики артерий голени и стопы

отличная эффективность в обычных и сложных 
случаях

устойчивость к перегибам шафта 

лучший в своем классе оптимизированный 
кросс профиль  для прохождения через 
диффузные и сложные поражения

гидрофильное покрытие для плавного 
вхождения в плотные очаги поражения 

РУ № РЗН 2023/20012 "Катетер баллонный дилатационный Polux SC PTA " от 06.04.2023 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр совместимого интродьюсера 4F (1.5-4.0мм)    
5F (4.5-6.0мм)

Диаметр совместимого проводника 0.014"

Номинальное давление (NP) 6 атм

Расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм

Растяжимость Semi-compliance 

(полурастяжимый)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Polux SC

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Polux SC
Диаметр 

баллона

Длина 

баллона

Длина катетера

70 см 90 см 150 см

2.5мм

5 мм 818-025005-070 818-025005-090 818-025005-150
10 мм 818-025010-070 818-025010-090 818-025010-150
15 мм 818-025015-070 818-025015-090 818-025015-150
20 мм 818-025020-070 818-025020-090 818-025020-150
30 мм 818-025030-070 818-025030-090 818-025030-150
40 мм 818-025040-070 818-025040-090 818-025040-150
60 мм 818-025060-070 818-025060-090 818-025060-150
80 мм 818-025080-070 818-025080-090 818-025080-150

100 мм 818-025100-070 818-025100-090 818-025100-150
120 мм 818-025120-070 818-025120-090 818-025120-150
150 мм 818-025150-070 818-025150-090 818-025150-150
200 мм 818-025200-070 818-025200-090 818-025200-150

3.0мм

5 мм 818-030005-070 818-030005-090 818-030005-150
10 мм 818-030010-070 818-030010-090 818-030010-150
15 мм 818-030015-070 818-030015-090 818-030015-150
20 мм 818-030020-070 818-030020-090 818-030020-150
30 мм 818-030030-070 818-030030-090 818-030030-150
40 мм 818-030040-070 818-030040-090 818-030040-150
60 мм 818-030060-070 818-030060-090 818-030060-150
80 мм 818-030080-070 818-030080-090 818-030080-150

100 мм 818-030100-070 818-030100-090 818-030100-150
120 мм 818-030120-070 818-030120-090 818-030120-150
150 мм 818-030150-070 818-030150-090 818-030150-150
200 мм 818-030200-070 818-030200-090 818-030200-150

3.5мм

5 мм 818-035005-070 818-035005-090 818-035005-150
10 мм 818-035010-070 818-035010-090 818-035010-150
15 мм 818-035015-070 818-035015-090 818-035015-150
20 мм 818-035020-070 818-035020-090 818-035020-150
30 мм 818-035030-070 818-035030-090 818-035030-150
40 мм 818-035040-070 818-035040-090 818-035040-150
60 мм 818-035060-070 818-035060-090 818-035060-150
80 мм 818-035080-070 818-035080-090 818-035080-150

100 мм 818-035100-070 818-035100-090 818-035100-150
120 мм 818-035120-070 818-035120-090 818-035120-150
150 мм 818-035150-070 818-035150-090 818-035150-150
200 мм 818-035200-070 818-035200-090 818-035200-150

4.0мм

5 мм 818-040005-070 818-040005-090 818-040005-150
10 мм 818-040010-070 818-040010-090 818-040010-150
15 мм 818-040015-070 818-040015-090 818-040015-150
20 мм 818-040020-070 818-040020-090 818-040020-150
30 мм 818-040030-070 818-040030-090 818-040030-150
40 мм 818-040040-070 818-040040-090 818-040040-150
60 мм 818-040060-070 818-040060-090 818-040060-150
80 мм 818-040080-070 818-040080-090 818-040080-150

100 мм 818-040100-070 818-040100-090 818-040100-150
120 мм 818-040120-070 818-040120-090 818-040120-150
150 мм 818-040150-070 818-040150-090 818-040150-150
200 мм 818-040200-070 818-040200-090 818-040200-150

4.5мм

5 мм 818-045005-070 818-045005-090 818-045005-150
10 мм 818-045010-070 818-045010-090 818-045010-150
15 мм 818-045015-070 818-045015-090 818-045015-150
20 мм 818-045020-070 818-045020-090 818-045020-150
30 мм 818-045030-070 818-045030-090 818-045030-150
40 мм 818-045040-070 818-045040-090 818-045040-150
60 мм 818-045060-070 818-045060-090 818-045060-150
80 мм 818-045080-070 818-045080-090 818-045080-150

100 мм 818-045100-070 818-045100-090 818-045100-150
120 мм 818-045120-070 818-045120-090 818-045120-150
150 мм 818-045150-070 818-045150-090 818-045150-150
200 мм 818-045200-070 818-045200-090 818-045200-150

5.0мм

5 мм 818-050005-070 818-050005-090 818-050005-150
10 мм 818-050010-070 818-050010-090 818-050010-150
15 мм 818-050015-070 818-050015-090 818-050015-150
20 мм 818-050020-070 818-050020-090 818-050020-150
30 мм 818-050030-070 818-050030-090 818-050030-150
40 мм 818-050040-070 818-050040-090 818-050040-150
60 мм 818-050060-070 818-050060-090 818-050060-150
80 мм 818-050080-070 818-050080-090 818-050080-150

100 мм 818-050100-070 818-050100-090 818-050100-150
120 мм 818-050120-070 818-050120-090 818-050120-150
150 мм 818-050150-070 818-050150-090 818-050150-150
200 мм 818-050200-070 818-050200-090 818-050200-150

Диаметр 

баллона

Длина 

баллона

Длина катетера

70 см 90 см 150 см

5.5мм

5 мм 818-055005-070 818-055005-090 818-055005-150
10 мм 818-055010-070 818-055010-090 818-055010-150
15 мм 818-055015-070 818-055015-090 818-055015-150
20 мм 818-055020-070 818-055020-090 818-055020-150
30 мм 818-055030-070 818-055030-090 818-055030-150
40 мм 818-055040-070 818-055040-090 818-055040-150
60 мм 818-055060-070 818-055060-090 818-055060-150
80 мм 818-055080-070 818-055080-090 818-055080-150

100 мм 818-055100-070 818-055100-090 818-055100-150
120 мм 818-055120-070 818-055120-090 818-055120-150
150 мм 818-055150-070 818-055150-090 818-055150-150
200 мм 818-055200-070 818-055200-090 818-055200-150

6.0мм

5 мм 818-060005-070 818-060005-090 818-060005-150
10 мм 818-060010-070 818-060010-090 818-060010-150
15 мм 818-060015-070 818-060015-090 818-060015-150
20 мм 818-060020-070 818-060020-090 818-060020-150
30 мм 818-060030-070 818-060030-090 818-060030-150
40 мм 818-060040-070 818-060040-090 818-060040-150
60 мм 818-060060-070 818-060060-090 818-060060-150
80 мм 818-060080-070 818-060080-090 818-060080-150

100 мм 818-060100-070 818-060100-090 818-060100-150
120 мм 818-060120-070 818-060120-090 818-060120-150
150 мм 818-060150-070 818-060150-090 818-060150-150
200 мм 818-060200-070 818-060200-090 818-060200-150
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Диаметр 
баллона

Длина 
баллона

Длина катетера

70 см 90 см 150 см

1.5мм

5 мм 818-015005-070 818-015005-090 818-015005-150
10 мм 818-015010-070 818-015010-090 818-015010-150
15 мм 818-015015-070 818-015015-090 818-015015-150
20 мм 818-015020-070 818-015020-090 818-015020-150
30 мм 818-015030-070 818-015030-090 818-015030-150
40 мм 818-015040-070 818-015040-090 818-015040-150
60 мм 818-015060-070 818-015060-090 818-015060-150
80 мм 818-015080-070 818-015080-090 818-015080-150

100 мм 818-015100-070 818-015100-090 818-015100-150
120 мм 818-015120-070 818-015120-090 818-015120-150
150 мм 818-015150-070 818-015150-090 818-015150-150
200 мм 818-015200-070 818-015200-090 818-015200-150

2.0мм

5 мм 818-020005-070 818-020005-090 818-020005-150
10 мм 818-020010-070 818-020010-090 818-020010-150
15 мм 818-020015-070 818-020015-090 818-020015-150
20 мм 818-020020-070 818-020020-090 818-020020-150
30 мм 818-020030-070 818-020030-090 818-020030-150
40 мм 818-020040-070 818-020040-090 818-020040-150
60 мм 818-020060-070 818-020060-090 818-020060-150
80 мм 818-020080-070 818-020080-090 818-020080-150

100 мм 818-020100-070 818-020100-090 818-020100-150
120 мм 818-020120-070 818-020120-090 818-020120-150
150 мм 818-020150-070 818-020150-090 818-020150-150
200 мм 818-020200-070 818-020200-090 818-020200-150
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Castor NC 0,014"

периферический NC баллонный катетер 
для ангиопластики артерий голени  
и стопы

низкий профиль входа, облегчающий  
прохождения артерий стопы 

устойчивость к перегибам шафта 

оптимизированная прочность баллона RBP  
до 22 атм 

гидрофильное покрытие для плавного 
вхождения в плотные очаги поражения 

РУ № РЗН 2023/20012 "Катетер баллонный дилатационный Castor NC PTA" от 06.04.2023 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр совместимого интродьюсера
4F(2.0-4.0мм)    
5F(4.5-6.0мм)
6F(7.0мм)

Диаметр совместимого проводника 0.014"

Номинальное давление (NP) 12атм

Расчетное давление разрыва (RBP)

22 атм (2.0-4.0мм) 

20 атм (4.5-6.0мм) 

18 атм (7.0мм)

Растяжимость
высокого давления 

Non-compliance  

(нерастяжимый)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Castor NC

Диаметр 
баллона

Длина 
баллона

Длина катетера

70 см 90 см 150 см

2.0мм

10 мм 816-020010-070 816-020010-090 816-020010-150
15 мм 816-020015-070 816-020015-090 816-020015-150
20 мм 816-020020-070 816-020020-090 816-020020-150
30 мм 816-020030-070 816-020030-090 816-020030-150
40 мм 816-020040-070 816-020040-090 816-020040-150
60 мм 816-020060-070 816-020060-090 816-020060-150
80 мм 816-020080-070 816-020080-090 816-020080-150

100 мм 816-020100-070 816-020100-090 816-020100-150
150 мм 816-020150-070 816-020150-090 816-020150-150

2.5мм

10 мм 816-025010-070 816-025010-090 816-025010-150
15 мм 816-025015-070 816-025015-090 816-025015-150
20 мм 816-025020-070 816-025020-090 816-025020-150
30 мм 816-025030-070 816-025030-090 816-025030-150
40 мм 816-025040-070 816-025040-090 816-025040-150
60 мм 816-025060-070 816-025060-090 816-025060-150
80 мм 816-025080-070 816-025080-090 816-025080-150

100 мм 816-025100-070 816-025100-090 816-025100-150
150 мм 816-025150-070 816-025150-090 816-025150-150

3.0мм

10 мм 816-030010-070 816-030010-090 816-030010-150
15 мм 816-030015-070 816-030015-090 816-030015-150
20 мм 816-030020-070 816-030020-090 816-030020-150
30 мм 816-030030-070 816-030030-090 816-030030-150
40 мм 816-030040-070 816-030040-090 816-030040-150
60 мм 816-030060-070 816-030060-090 816-030060-150
80 мм 816-030080-070 816-030080-090 816-030080-150

100 мм 816-030100-070 816-030100-090 816-030100-150
150 мм 816-030150-070 816-030150-090 816-030150-150

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Castor

Диаметр 
баллона

Длина 
баллона

Длина катетера

70 см 90 см 150 см

3.5мм

10 мм 816-035010-070 816-035010-090 816-035010-150
15 мм 816-035015-070 816-035015-090 816-035015-150
20 мм 816-035020-070 816-035020-090 816-035020-150
30 мм 816-035030-070 816-035030-090 816-035030-150
40 мм 816-035040-070 816-035040-090 816-035040-150
60 мм 816-035060-070 816-035060-090 816-035060-150
80 мм 816-035080-070 816-035080-090 816-035080-150

100 мм 816-035100-070 816-035100-090 816-035100-150
150 мм 816-035150-070 816-035150-090 816-035150-150

4.0мм

10 мм 816-040010-070 816-040010-090 816-040010-150
15 мм 816-040015-070 816-040015-090 816-040015-150
20 мм 816-040020-070 816-040020-090 816-040020-150
30 мм 816-040030-070 816-040030-090 816-040030-150
40 мм 816-040040-070 816-040040-090 816-040040-150
60 мм 816-040060-070 816-040060-090 816-040060-150
80 мм 816-040080-070 816-040080-090 816-040080-150

100 мм 816-040100-070 816-040100-090 816-040100-150
150 мм 816-040150-070 816-040150-090 816-040150-150

4.5мм

10 мм 816-045010-070 816-045010-090 816-045010-150
15 мм 816-045015-070 816-045015-090 816-045015-150
20 мм 816-045020-070 816-045020-090 816-045020-150
30 мм 816-045030-070 816-045030-090 816-045030-150
40 мм 816-045040-070 816-045040-090 816-045040-150
60 мм 816-045060-070 816-045060-090 816-045060-150
80 мм 816-045080-070 816-045080-090 816-045080-150

100 мм 816-045100-070 816-045100-090 816-045100-150
150 мм 816-045150-070 816-045150-090 816-045150-150

5.0мм

10 мм 816-050010-070 816-050010-090 816-050010-150
15 мм 816-050015-070 816-050015-090 816-050015-150
20 мм 816-050020-070 816-050020-090 816-050020-150
30 мм 816-050030-070 816-050030-090 816-050030-150
40 мм 816-050040-070 816-050040-090 816-050040-150
60 мм 816-050060-070 816-050060-090 816-050060-150
80 мм 816-050080-070 816-050080-090 816-050080-150

100 мм 816-050100-070 816-050100-090 816-050100-150
150 мм 816-050150-070 816-050150-090 816-050150-150

5.5мм

10 мм 816-055010-070 816-055010-090 816-055010-150
15 мм 816-055015-070 816-055015-090 816-055015-150
20 мм 816-055020-070 816-055020-090 816-055020-150
30 мм 816-055030-070 816-055030-090 816-055030-150
40 мм 816-055040-070 816-055040-090 816-055040-150
60 мм 816-055060-070 816-055060-090 816-055060-150
80 мм 816-055080-070 816-055080-090 816-055080-150

100 мм 816-055100-070 816-055100-090 816-055100-150
150 мм 816-055150-070 816-055150-090 816-055150-150

6.0мм

10 мм 816-060010-070 816-060010-090 816-060010-150
15 мм 816-060015-070 816-060015-090 816-060015-150
20 мм 816-060020-070 816-060020-090 816-060020-150
30 мм 816-060030-070 816-060030-090 816-060030-150
40 мм 816-060040-070 816-060040-090 816-060040-150
60 мм 816-060060-070 816-060060-090 816-060060-150
80 мм 816-060080-070 816-060080-090 816-060080-150

100 мм 816-060100-070 816-060100-090 816-060100-150
150 мм 816-060150-070 816-060150-090 816-060150-150

7.0мм

10 мм 816-070010-070 816-070010-090 816-070010-150
15 мм 816-070015-070 816-070015-090 816-070015-150
20 мм 816-070020-070 816-070020-090 816-070020-150
30 мм 816-070030-070 816-070030-090 816-070030-150
40 мм 816-070040-070 816-070040-090 816-070040-150
60 мм 816-070060-070 816-070060-090 816-070060-150
80 мм 816-070080-070 816-070080-090 816-070080-150

100 мм 816-070100-070 816-070100-090 816-070100-150
150 мм 816-070150-070 816-070150-090 816-070150-150

Castor NC
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TRI-Wedge

рассекающий (scoring) периферический 
баллонный катетер для дилатации стеноза 
артериовенозной фистулы 

3 треугольных металлических страты на 360° 
для точной дилатации. Режущие элементы 
разнесенные на  120° относительно друг друга

эффективная дилатация с фокусированным 
усилием при низком давлении для уменьшения 
болевых ощущений у пациента

легкая навигация в извилистых сосудах

уменьшение травмы стенки сосуда и диссекции, 
улучшающее прогноз лечения

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Tri-Wedge

0.018" 50 см 90 см

Диаметр 20 мм 30 мм 40 мм 60 мм 20 мм 30 мм 40 мм 60 мм

3.0мм 21-18S32 21-18S33 21-18S34 21-18S36 21-18L32 21-18L33 21-18L34 21-18L36

4.0мм 21-18S42 21-18S43 21-18S44 21-18S46 21-18L42 21-18L43 21-18L44 21-18L46

5.0мм 21-18S52 21-18S53 21-18S54 21-18S56 21-18L52 21-18L53 21-18L54 21-18L56

6.0мм 21-18S62 21-18S63 21-18S64 21-18S66 21-18L62 21-18L63 21-18L64 21-18L66

7.0мм 21-18S72 21-18S73 21-18S74 21-18S76 21-18L72 21-18L73 21-18L74 21-18L76

8.0мм 21-18S82 21-18S83 21-18S84 21-18S86 21-18L82 21-18L83 21-18L84 21-18L86

РУ № РЗН 2023/20012 "Катетер баллонный дилатационный Tri-Wedge PTA Scoring" от 06.04.2023 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр совместимого 

интродьюсера

5Fr(3,0-6,0 мм 0.018")  

6Fr(7,0-8,0 мм 0,018; 3,0-6,0 мм 0,035")  

7Fr (7,0-8,0 мм 0,035")
 

Диаметр совместимого 

проводника
0.018" или 0.035"

Номинальное давление (NP) 12 атм

Расчетное давление разрыва (RBP) 20 атм (3.0-6.0мм) 16 атм (7.0-8.0мм)

TRI-Wedge

0.035" 50 см 75 см

Диаметр 20 мм 30 мм 40 мм 60 мм 20 мм 30 мм 40 мм 60 мм

3.0мм 21-35S32 21-35S33 21-35S34 21-35S36 21-35L32 21-35L33 21-35L34 21-35L36

4.0мм 21-35S42 21-35S43 21-35S44 21-35S46 21-35L42 21-35L43 21-35L44 21-35L46

5.0мм 21-35S52 21-35S53 21-35S54 21-35S56 21-35L52 21-35L53 21-35L54 21-35L56

6.0мм 21-35S62 21-35S63 21-35S64 21-35S66 21-35L62 21-35L63 21-35L64 21-35L66

7.0мм 21-35S72 21-35S73 21-35S74 21-35S76 21-35L72 21-35L73 21-35L74 21-35L76

8.0мм 21-35S82 21-35S83 21-35S84 21-35S86 21-35L82 21-35L83 21-35L84 21-35L86

Диаметр совместимого интродьюсера: 5F 6F 7F
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Сфера - Спектр
микросферы насыщаемые полимерные 
(произведено в России)

подходят для широкого спектра эмболизационных 
процедур, включая интервенционную онкологию и 
эмболизацию без насыщения химиопрепаратами 
не содержат желатин, для исключения возможных 
аллергических реакций 

самый широкий размерный диапазон, 
обеспечивающий точный подбор размера для 
каждого клинического случая

поддерживают наибольшее количество 
лекарственных веществ для насыщения, 
обеспечивая индивидуальный подход к лечению

отсутствие олигомеров гарантирует улучшенную 
кинетику десорбции и предотвращает 
сладжирование, способствуя высокой 
эффективности

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Сфера - Спектр

Сфера - Спектр

Артикул
флакон  25мг

Артикул
флакон  50мг

Фракционный состав микросфер
Размер применяемого 

катетера
(внутренний диаметр)В сухом виде

В насыщенном виде  
(физраствор 0,9%,  

или раствор глюкозы 5%)

SNL60N25 SNL60N50 5-10 мкм 30-60 мкм ≥ 0.008” / 203 мкм

SNL150N25 SNL150N50 15-25 мкм 90-150 мкм ≥ 0.008” / 203 мкм

SNL240N25 SNL240N50 35-40 мкм 210-240 мкм ≥ 0.013” / 330 мкм

SNL360N25 SNL360N50 50-60 мкм 300-360 мкм ≥ 0.018” / 457 мкм

SNL480N25 SNL480N50 75-80 мкм 450-480 мкм ≥ 0.023” / 584 мкм

SNL630N25 SNL630N50 90-105 мкм 540-630 мкм ≥ 0.027” / 686 мкм

SNL690N25 SNL690N50 105-115 мкм 630-690 мкм ≥ 0.035” / 889 мкм

SNL750N25 SNL750N50 115-125мкм 690-750 мкм ≥ 0.035” / 889 мкм

SNL780N25 SNL780N50 115-130 мкм 690-780 мкм ≥ 0.035” / 889 мкм

SNL840N25 SNL840N50 125-140 мкм 750-840 мкм ≥ 0.035” / 889 мкм

SNL900N25 SNL900N50 130-150 мкм 780-900 мкм = 0.038” / 965 мкм

SNL901N25 SNL901N50 140-150 мкм 840-900 мкм = 0.038” / 965 мкм

SNL960N25 SNL960N50 150-160 мкм 900-960 мкм = 0.040” / 1016 мкм

SNL990N25 SNL990N50 150-165 мкм 900-990 мкм = 0.040” / 1016 мкмИспытания in-vitro показали 
восстановление идеальной 

сферической формы после сжатия

Абсолютная сферичность  
и отсутствие сладжирования

Доксорубицин                  Иринотекан
Гемцитабин                        Оксалиплатин
Цисплатин                           Карбоплатином

насыщение лекарственными препаратами
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РУ №РЗН 2018/7116 от 18.10.2022

26   27



Demax DQ
интродьюсер для введения в сосудистую 
систему: проводников, катетеров и других 
интервенционных устройств

металлический  эластичный мини-проводник, 
обеспечивает плавное введение интродьюсера

металическая ангиографическая игла позволяет 
провести уверенную пункцию артерий

внутренний диаметр иглы оптимизирован для 
введения мини-проводника с минимальной 
кровопотерей

уникальное гидрофильное покрытие

гемостатический клапан специальной 
конструкции создает необычайно высокий 
уровень гемостаза - позволяет избежать 
кровотечений и аспирации воздуха, 
предотвращает выскальзывание инструмента 
из сосуда 

Demax DXQ
интродьюсер для введения в сосудистую 
систему: проводников, катетеров и других 
интервенционных устройств

пластиковый  эластичный мини-проводник, 
обеспечивает плавное введение интродьюсера

пластиковый внутривенный мини-катетер 
(на пункционной игле) минимизирует травму 
артерии при введении мини-проводника 

уникальное гидрофильное покрытие

плавный переход «шафт-дилятатор» и 
оптимальная атравматическая конусообразная 
конструкция дилятатора уменьшают  
сопротивление проколу  

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункционная игла металлическая

Мини-проводник металлический

Покрытие гидрофильное

радиальный
 ДЛИНА ИНТРОДЬЮСЕРА

МИНИ-
ПРОВОДНИК

 ТИПОРАЗМЕР 
ИГЛЫ8 СМ 11 СМ

5F DQ05082121T DQ05112121T

0,021" 21G6F DQ06082121T DQ06112121T
7F DQ07082121T DQ07112121T

феморальный
 ДЛИНА ИНТРОДЬЮСЕРА

МИНИ-
ПРОВОДНИК

 ТИПОРАЗМЕР 
ИГЛЫ8 СM 11 СM

5F DQ05083818T DQ05113818T

0,038" 18G
6F DQ06083818T DQ06113818T
7F DQ07083818T DQ07113818T
8F DQ08083818T DQ08113818T

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  Интродьюсер DQ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пункционная игла пластиковый в/в катетер 
(на пункционной игле)

Мини-проводник пластиковый

Покрытие гидрофильное

радиальный
 ДЛИНА ИНТРОДЬЮСЕРА

МИНИ-
ПРОВОДНИК

 ТИПОРАЗМЕР 
ИГЛЫ8 СM 11 СM

5F DXQ05082520 DXQ05112520

0,025" 20G6F DXQ06082520 DXQ06112520
7F DXQ07082520 DXQ07112520

феморальный
 ДЛИНА ИНТРОДЬЮСЕРА

МИНИ-
ПРОВОДНИК

 ТИПОРАЗМЕР 
ИГЛЫ8 СM 11 СM

5F DXQ05083518 DXQ05113518

0,035" 18G6F DXQ06083518 DXQ06113518
7F DXQ07083518 DXQ07113518

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  Интродьюсер DXQ

РУ № РЗН 2023/19951 от 04.04.2023 РУ № РЗН 2023/19951 от 04.04.2023 
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Индефлятор 

создание инфляции и дефляции 
интервенционных устройств;  
измерение давления внутри баллона

эргономичная полупистолетная конструкция 
устройства, разработана как для правой, так и 
для левой руки
запатентованный самоблокирующийся 
механизм Selok® для легкой блокировки; 
постепенного или быстрого сброса давления

точный манометр 

РУ № РЗН 2022/17290 от 17.10.2023 РУ № РЗН 2022/17290 от 17.10.2023 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Объем 20 мл

Давление до 30 АТМ

Материал
 
корпуса некомплаентный поликарбонат

Артикул Комплектация

DID30S(OFF) Кран 3-х ходовой, соединительная линия

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  ИНДЕФЛЯТОР  DID

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  ИНДЕФЛЯТОР   
                                                              с аксессуарами

Индефлятор PLUS
создание инфляции и дефляции  
интервенционных устройств;  
измерение давления внутри баллона

эргономичная полупистолетная конструкция 
устройства, разработана как для правой, так и для 
левой руки
запатентованный самоблокирующийся механизм  
Selok® для легкой блокировки; 
постепенного или быстрого сброса давления 

регулируемый точный манометр на 45о вправо и влево

высокая скорость наполнения баллонного катетера

Артикул Комплектация

DPD30/OFF Кран 3-х ходовой

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  ИНДЕФЛЯТОР  DPD PLUS

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Объем 30 мл

Давление до 30 АТМ

Материал
 
корпуса некомплаентный поликарбонат

Y-коннектор
гемостатический клапан для доставки в 
сосудистую систему интервенционных устройств 
и минимизации кровопотери пациента

конструкция устройства позволяет проводить 
манипуляции одной рукой 
устройство для вращения проводника и устройство 
для введения проводника совместимы с проводниками 
0.014"-0.021"
внутренний просвет соответствует  9F

Артикул

Комплектация

Y-коннектор
Удлинительная 

трубка

DPY01B push-click -
устройство для введения 

проводника, устройство для 

вращения проводника
DPY02B push-click +

DRY01B ротационный -

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  Y-КОННЕКТОР                                     
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Артикул
Комплектация

Y-коннектор Кран 3-х ходовой

DАS001 ротационный +
устройство для 

введения проводника, 

устройство 

для вращения 

проводника,  

индефлятор

DAS007 push-click +

DAS020
push-click  

с трубкой и 3-х 
ходовым краном 

+

DAS013 push-click -
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Проводник SKYLINE с покрытием PTFE  

проводник с покрытием PTFE  
для ангиографического доступа

PTFE покрытие улучшает прохождение извитых 
сосудов и снижает риск травмы стенки артерии 
во время эндоваскулярных процедур

Артикул Диаметр Длина, см Форма кончика

612003

0,035"

150

612011 180

612132 200

612007 260

612004

0,035"

150

прямой
612012 180

612135 200

612008 260

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  ПРОВОДНИК SKYLINE

проводник с гидрофильным покрытием 
для манипуляций в суженных, 
спазмированных и извитых сосудах

абсолютно гладкая поверхность благодаря 
полиуретановому покрытию 

гидрофильное покрытие гарантирует плавное 
скольжение катетеров в сосудах 

Артикул Диаметр Длина, см Форма кончика

626358

0,035"
150

прямой626359 180

626360 260

626443

0,035"
150

J626444 180

626445 260

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  ПРОВОДНИК  SKI TRAILS

Проводник SKI TRAILS гидрофильный 

J

РУ №РЗН 2023/20279 от 24.05.2023 РУ №РЗН 2023/20279 от 24.05.2023 

П
Р

О
В

О
Д

Н
И

К П
Р

О
В

О
Д

Н
И

К

32   33



Проводник коронарный 

для реканализации хронических окклюзий и 
сложных стенозов коронарных артерий

полимерная муфта с гидрофильным покрытием 

сердечник из нержавеющей стали обеспечивает 
необходимую жесткость и поддержку

опциональная возможность присоединения 
удлинителя

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рентгенконтрастность 
кончика

3 см

Диаметр 0,014"

Артикул Модификация Длина, см Форма кончика Жесткость

626780

PTCA Pi50

190
прямой

1.5г
626786 загнутый

626787
300

прямой

626788 загнутый

626781

PTCA Pi150

190
прямой

2,7г
626789 загнутый

626790
300

прямой

626791 загнутый

626782

PTCA Pi200

190
прямой

4.1г 
626783 загнутый

626784
300

прямой

626785 загнутый

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  ПРОВОДНИК PTCA

РУ №РЗН 2023/20279 от 24.05.2023 

Проводник коронарный 

для введения и размещения диагностических 
и интервенционных устройств в коронарных 
сосудах

платиновый рентгенконтрастный кончик

гидрофильное покрытие для улучшения 
преодоления стенотических поражений и 
облегчения доставки интервенционных устройств

опциональная возможность присоединения 
удлинителя

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рентгенконтрастность 
кончика

3 см

Диаметр 0,014"

Покрытие кончика гидрофильное

Артикул Модификация Длина, см Форма кончика Жесткость
Материал 

сердечника

626718

PTCA S

190
прямой

0,7г композитный
626719 300

626720 190
загнутый

626721 300

626813

PTCA R

190

прямой
0.6г никель-

титановый 
сплав

626815 300

626814 190
1,0г626816 300

626700

PTCA PT

190
прямой

0.9г  
light support

нержавеющая 
сталь

626765 300

626701 190
загнутый

626703 300

626763 удлинитель 150

РУ №РЗН 2023/20279 от 24.05.2023 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  ПРОВОДНИК PTCA
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Driver

коронарный микрокатетер для поддержки 
проводника и введения контрастного вещества

мягкий атравматичный кончик

рентгенконтрастный платино-иридиевый маркер 
длиной 0.6 мм

внутренний слой PTFE гарантирует плавную 
транспортивку

гидрофильное покрытие гибкого дистального сегмента 
позволяет проходить через извилистые сосуды 

оплетка из нержавеющей стали обеспечивает 
устойчивость к перегибам и надежную поддержку

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внутренний диаметр 0.017” (0.43мм)

Внешний диаметр
дистальный/проксимальный

1.8F / 2.6F

Форма кончика прямой

Комплектация шприц

Номинальное давление 800 psi

Артикул Модель Эффективная длина, см

627627 MCS130-18SA 130

627628 MCS150-18SA 150

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  DRIVER

РУ №РЗН 2024/22311 от 28.03.2024 
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РУ №РЗН 2024/22311 от 28.03.2024 
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Shun Ropeway
 

периферический микрокатетер для доставки 
эмболизирующих агентов и терапевтических 
препаратов

мягкий атравматичный кончик длиной 0.6 мм 
без металлической оплетки сводит к минимуму 
повреждение кровеносных сосудов при 
проталкивании микрокатетера

большой внутренний просвет 0.69 мм (0.027”) c 
покрытием  PTFE обеспечивает высокую скорость 
потока

рентгенконтрастный маркер на дистальном конце для 
улучшенной визуализации и точного позиционирования 
в целевом сосуде

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний диаметр
дистальный/проксимальный

2.6F/2.8F

Форма кончика прямой

Проводник 0.018”, 300 см, 3 г

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  SHUN ROPEWAY

Артикул Модель
Эффективная длина, 

см
Номинальное 

давление
Комплектация

627652 MCT105-26SA 105

800 psi Шприц627653 MCT125-26SA 125

627654 MCT150-26SA 150

627913 MCK10526S-18300S-3T 105

750 psi Шприц,
проводник627914 MCK12526S-18300S-3T 125

627790 MCK15026S-18300S-3T 150

36   37



М
И

К
Р

О
К

А
ТЕ

ТЕ
Р

Shun Captain
 

микрокатетер для доставки эмболизирующих 
и терапевтических агентов в сосуды нервной 
системы

совместим с DMSO

формуемый дистальный кончик улучшает силу 
поддержки, необходимую для доставки устройств

внутренний слой PTFE для плавной доставки стентов и 
спиралей

2 дистальных рентгенконтрастных маркера на 
расстоянии 30 мм друг от друга для отличной 
визуализации и точного позиционирования в сосуде 

средний слой из нержавеющей стали создает 
подходящую мягкость тела микрокатетера для хрупких 
внутричерепных сосудов

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Форма кончика прямой

Комплектация шприц, мандрен формирующий

Номинальное давление 300 psi

Артикул Модель
Эффективная 

длина, см
Внешний диаметр

дистальный/проксимальный
Внутренний 

диаметр

627634 MCS150-17SA 150 1.7F / 2.4F 0.017” (0.43мм)

627676 MCS150-20SA 150 2.0F / 2.5F 0.021” (0.53мм)

627677 MCS156-20SA 156 2.0F / 2.5F 0.021” (0.53мм)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  SHUN CAPTAIN

РУ №РЗН 2024/22311 от 28.03.2024 
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Shun Thros

периферический поддерживающий 
микрокатетер для проведения, поддержки  
и замены проводников; 
доставки контрастных веществ 

3 встроенных рентгеноконтрастных маркера повышают 
визуализацию катетера

гидрофильное покрытие дистальной части катетера 
обеспечивает плавное прохождение извитых сосудов

маркеры встроены на расстоянии 10 мм друг от друга 
для четкого спозиционирования катетера  в целевом 
сосуде

атравматичный суженный наконечник делает 
безопасной навигацию по извитым и сложным сосудам

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внутренний диаметр 0.019” (0.48мм)

Внешний диаметр
дистальный/проксимальный

2.6F / 2.9F

Форма кончика прямой

Комплектация шприц

Номинальное давление 800 psi

Артикул Модель Эффективная длина, см

627619 MCS105-26SA 105

627620 MCS125-26SA 125

627621 MCS150-26SA 150

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  SHUN THROS

РУ №РЗН 2024/22311 от 28.03.2024 
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